
Planimetria, scala 1:2000 Planivolumetria, scala 1:500 Confronto altezze tra vecchio e nuovo campanile

Planimetria generale piano terra, scala 1:200
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Vista da Piazza C. BattistiVista da Strada Provinciale 44
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Campanile posizionato sullo

stesso sedime del precedente

Bordura di contorno al

basamento esistente riempita

con ciottoli di fiume bianchi

Area adibita alla

musealizzazione delle campane

Area adibita alla

musealizzazione delle campane
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Pannello autoportante in acciaio e cemento, sp. 20 cm, 
composto da:

1. Scatolare in acciaio S275 zincato e verniciato, 
120 x 120 x 15 mm

2. Tiranti metallici, diam. 10 mm

3. Profilo angolare in acciaio S275 zincato e verniciato, 
80 x 80 x 4 mm

4. Riempimento in cls. alleggerito 1600 kg/mc, 
pigmentato, sp. 80 mm

1

2

3

4

GSPublisherVersion 396.1.2.100
GSEducationalVersion

Nel vecchio campanile 
le campane erano 
disposte su di un unico 
livello, aggettanti 
rispetto alla sagoma 
dell’edificio.
In  questo  caso 
l’introduzione di 
una rete protettiva 
anti-volatili, avrebbe 
richiesto un’apposita 
struttura in ferro 
sagomata, sporgente 
rispetto al campanile 
e dal forte impatto 
visivo.

Nel campanile 
proposto le campane 
sono organizzate su 
più livelli grazie ad 
una incastellatura 
svincolata rispetto alla 
struttura portante. 
La rete protettiva anti-
volatili pertanto può 
essere posizionata in 
luce con le finestre 
integrandosi al meglio 
con la struttura e 
risultando meno 
visibile.
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Rete protettiva

anti-volatili

Rete protettiva
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± 0,00 m

+ 5,00 m

+ 24,00 m

+ 20,00 m

+ 10,80 m

Vista da strada, soluzione alternativa A Vista da strada, soluzione alternativa B

Vista da strada Piante e prospetto Est, scala 1:100 Sezione costruttiva, scala 1:60

Confronto sistema anti-volatili tra vecchio e nuovo campanile

Schema processo costruttivo Modello statico agli elementi finiti Esploso pannello autoportante Vista ingresso Chiesa, musealizzazione campane danneggiate

Pianta ingresso Pianta fusto campanile Pianta primo livello cella 
campanaria

Pianta secondo livello 
cella campanaria
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Teca espositiva adibita

alla conservazione dei

cocci delle campane non

più recuperabili

Targa esistente in

memoria del

terremoto del 2012

Struttura in

metallo utilizzata

come supporto

per le campane

non più

recuperabili
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Incastellatura in travi HEA 100 svincolata

dalla struttura portante

Rete per la protezione da volatili in nylon

anti-smagliamento con maglia 2,8 x 2,8

cm ancorata a una fune perimetrale con

appositi anelli

Faretto LED incassato per

l'illuminazione del campanile

Faretto LED per illuminazione della

cella campanaria

Ammortizzatori in neoprene per

l'abbattimento delle vibrazioni dovute

all'oscillazione delle campane

Nuovo basamento con scala di

accesso al campanile in c.a. C25/30

gettato in opera

Tetto a falde con rivestimento a doghe in

lega di rame e alluminio

Intercapedine tra struttura nuova e

struttura esistente con materassino in

neoprene armato

Ancoraggi chimici della platea in ca. alle

fondazioni esistenti
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Scala fissa a pioli con sistema

anticaduta integrato guidato su linea

flessibile per l'ispezione della cella

campanaria

Riempimento in ghiaia costipata

per creare un nuovo piano

bonificato

Cassero a perdere in polistirene sp. 5 cm

Pannelli 
autoportanti

Nuovo 
basamento

Basamento 
esistente

Pannelli 
autoportanti

Pannelli 
autoportanti

Copertura
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